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乙烯制造工艺专用仪表



压力变送器
带隔爆外壳的

威卡拥有行业专业知识
石化厂对测量仪表有很高的要求。在过程的不同阶段，仪表可能会暴露于腐蚀性介质、高压和极端温度下。

无论是日常应用还是复杂困难的应用，威卡（WIKA）拥有行业专业知识和产品能力，可以接受您现场的最大挑战。

压力测量

流量测量

校准

精密数字压力表

为测量线圈压差，威卡提供带隔爆外壳的

压力变送器或本安型变送器。 该数字压力表可用于现场校准、比较测量或数

据记录。

威卡服务中心可提供压力和温度全球校准服务。

HHR Flowpack提供准确的流量测量，无需满足直流式管道

的要求。这是在有限空间内进行保管或进料流量测量的理想

选择。我们的主要流量元件还包括孔板、孔板组件、内藏孔

板和文丘里管。



炉管出口温度
护套

液位测量
磁翻柱式液位计可清晰指示局部液位以及远程传输液位。每个小磁柱都精确设计带有

过程介质的流体特性。

其典型应用包括蒸馏塔和储罐。

隔膜密封更换服务

您的获益：

 

当前材料证书
差压表的静压测试
新系统校准

 
 

无论是在腐蚀性介质或是磨损性介质中，无论是在

高温范围或是低温范围：护套可适用于各种应用，

例如使用斯特莱®耐磨头或斯特莱®喷涂的版本。

炉管表面热电偶的固定和可伸缩设计均满足工业

对可重复性和使用寿命的要求。这种COT的设计

是许多全球顶级乙烯生产商的指定和首选。此外，

威卡还提供辐射段顶部温度和燃烧器解决方案。

威卡为带过程变送器的隔膜密封系统提供更换服务。通过这种

方式，可以充分利用过程变送器的使用寿命，仅需预防性地或

在故障发生后对隔膜密封和组装部件进行更换。
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