Pomiar przeptywu

Kwestionariusz
Podstawowe elementy przeptywu

Dane klienta
Firma Data
Kontakt Telefon
Adres E-mail

Informacje handlowe

Zaktad lub projekt L | Konkurencja
Nr. etykiety | |
Odnosna oferta cenowa Cena docelowa ®e O%
firmy WIKA (Prosze wpisa¢ konkretng kwote)

Charakterystyka ptynu

Ptyn
® Jednofazowy O Wielofazowy | Stosunek gazu/cieczy (%) ... O Objetos¢ O Masa |
O cCiecz  |Gestosé (w warunkach roboczych): O kgim® O Io/ft®
LepkosC: OcP O cST
O Gaz MW: Cp/cv: SG:
Wspodtczynnik kompres;ji: Lepkosé¢: OcP O cST
® Para |@ Przegrzana O Nasycona, sucha O Nasycona, mokra (zawartos¢ wody 0...5%) ... % |

Dane procesowe

Natezenie Minimum Normalny Maks. Petny zakres Jednostki

przeptywu . ] AR ] . .

Cisnienie | | e 1 ® barg O psig O mmH,0g
Temperatura e e . 1®°c OF°F

Cisnienie projektowe | | Temperatura projektowa | |

Orurowanie i jego klasa

Rozmiar nominalny Grubosc¢ sciany
Zakres cisnienia znamionowego Materiat orurowania

Powierzchnia uszczelnienia: O Przylga podniesiona (RF) (® Przylga ptaska (FF) O Ziacze pierscieniowe (RTJ)

Pochodzenie materiatéw

@ Brak ograniczen O Ograniczenia (np. nie moze pochodzi¢ z Chin, Indii, itd.)

Prosze sprecyzowac | |
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WIKA

:l Part of your business

:



Model podstawowego elementu przeplywu
O Kryza

! Konstrukcja: O Kwadratowa O Cwiartka okregu O Mimosrodowa O Wiot stozkowy
N Materiat: O stal nierdzewna 316/316L O Inne:

N
i&’ Otwor spustowy, otwor odpowietrzajacy: O Brak  OOtwor spustowy O Otwér odpowietrzajgcy

O Kotnierz kryzowy O Zespot kryzy (kryza i kotnierz)

Zawory cisnienia: O Katowe O Kotnierzowe llosc:

Zawory: O %" NPT O %" sw O Inne:
Materiat nakretek i kotkow

O Odcinek z miernikiem O Zintegrowana kryza

Zawory ci$nienia: O Kgtowe O Kotnierzowe
Zawory: O %" NPT O %" sw O Inne:
Materiat: O Stal nierdzewna 316/316L O Inne:

Przylacze procesowe: (O Spawane doczotowo (O Kotnierzowe "

O Dysza przeptywowa

Konstrukcja: O ISA 1932 O Dtugi promien

Zawory: O 1" NPT O »%"SW O Inne:

llo$¢ zaworow cisnienia:

Materiat: O Stal nierdzewna 316/316L O Inne:

Typ montazu, ISA 1932: O Zkotnierzami O Bez kotierzy

Przylacze procesowe, dlugi promien: O Spawane doczotowo O Kotnierzowe"
O Rurka Venturiego

Konstrukcja: O Z preta O Ze spawanej blachy

Materiat: O Stal nierdzewna 316/316L O Stal weglowa O Inne:

Stozek wyjsciowy: O70 O15° O Inne: ] Sciety

Zawory: O %"NPT Ow'sw O lnne:
O Kotnierzowy  Wymiary:

llo$¢ zaworoéw cisnienia:

Przytacze procesowe: (O Spawane doczotowo (O  Kotnierzowe "

O Rurka Pitota (FloTec)

Typy montazu: QO Zaciski mocujgce O Wersja z kotnierzem (O Wersja wyjmowana
gK--_‘;.\Warianty (serie): O73 O75 Q78

Wspornik: O Nie O Tak

O Kryza kompaktowa

Loy Konstrukcja: (O Kwadratowa (O Wiot stozkowy

//K\ Akcesoria: (O 3-drogowy zawdr rury rozgateznej (O 5-drogowy zawor rury rozgateznej
V.
“ O Sonda temperaturowa

1) Dane kotnierza i powierzchni uszczelnienia dostepne sg w sekcji “Orurowanie i jego klasa” (strona 1)
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Model podstawowego elementu przeptywu

(@] Przeptywomierz klinowy

Materiat korpusu: O Stal weglowa (O Stal nierdzewna 316/316L O Inne
Materiat klina: O Stal weglowa O Stal nierdzewna 316/316L O Inne

Zawory cisnienia: O 2" O 3

Przylacze procesowe: (O Spawane doczolowo (O Kotnierzowe "

® Przeptywomierz stozkowy

Materiat korpusu: QStal weglowa () Stal nierdzewna 316/316L (8) Inne
Materiat klina:  (®Stal nierdzewna 316/316L O Inne

Zawory cisnienia: O 1/2" NPT O 12" sw ® Inne

Przytacze procesowe: () Spawane doczotowo ® Kotnierzowe !

1) Dane kotnierza i powierzchni uszczelnienia dostepne sg w sekcji “Orurowanie i jego klasa” (strona 1)
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WIKA Polska spoétka z ograniczong

odpowiedzialnoscia sp. k.
ul. kegska 29/35

87-800 Wtoctawek, Polska
Tel. (+48) 54 23 01 100
Fax (+48) 54 23 01 101
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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	Pagina vuota

	Company: 
	Date: 
	Name: 
	Phone: 
	Adress1: 
	Adress2: 
	E-mail: 
	Purchase order/Project: 
	Competitors1: 
	Tag no: 
	Competitors2: 
	Target price: 
	Price: Euro
	Phase: Single-phase
	Medium: 
	Gas/liquid ratio: 
	Gas/liquid: Volume
	Medium type Liquid: Off
	Medium type Gas: Off
	Medium type Steam: Off
	Medium type select1: Steam
	Density: 
	Density_unit: kg/m³
	Viscosity_liquid: 
	Viscosity_unit_liquid: cP
	MW: 
	Cp/cv: 
	Relative humidity: 
	Compressibility factor: 
	Viscosity_unit_gas: cP
	Viscosity_gas: 
	Steam: Superheated
	water content: 
	Flowrate_normal: 
	Flowrate_max: 
	Flowrate_FS: 
	Flowrate_min: 
	Flowrate_unit: 
	Pressure_min: 
	Pressure_normal: 
	Pressure_max: 
	Pressure_FS: 
	Pressure_unit: barg
	Temp_min: 
	Temp_normal: 
	Temp_max: 
	Temp_FS: 
	Temp_unit: °C
	Nominal size: 
	Material: 
	Norminal pressure rating: 
	Sealing face: FF
	PT_end_sup: no
	PT_series: 73
	PT_mount: CF
	VT_end: BW
	VT_tapping: NPT
	VT_Exit: 7
	VT_Mat: Other
	VT_design: bar
	FN_mount_long: BW
	FN_mount_isa: WF
	FN_Mat: SS
	FN_tapping: NPT
	FN_design: ISA
	MR_End: BW
	MR_Mat: Other
	MR_tapping: NPT
	MR_taps: CT
	OF_tapping: NPT
	OF_taps: FT
	Model: CM
	OP_DV: VH
	OP_Mat: SS
	OP_design: SE
	OP_Mat_other: 
	OF_taps_amount: 
	OF_tapping_other: 
	OF_Mat: 
	MR_tapping_other: 
	MR_Mat_other: 
	FN_tapping_other: 
	FN_taps_amount: 
	FN_Mat_other: 
	VT_exit_other: 
	VT_exit_truncated: Off
	VT_tapping_other: 
	VT_tapping_FL_dim: 
	VT_taps_amount: 
	WIKA reference quotation: 
	Design Pressure: 
	Design Temperature: 
	Schedule or WT: 
	Restriction: No restriction
	Origin of material: 
	CO_design: SQ
	CO_Access: TP
	WM_Body: Other
	WM_Material: Other
	WM_Pressuretaps: CO
	WM_connection: BW
	CM_Cone: SS
	CM_Pressuretaps: Other
	CM_Connection: FL
	CM_Body: Other
	VT_Mat_other: 
	CM_Pressure_other: 
	CM_Body_other: 
	CM_Cone_other: 
	WM_Body_other: 
	WM_Wedge_other: 


